
0.00 kg

保存：モー
ド0

最大80%
最大80%

最大80%

1560 g
1560 g

0.30～0.0.30～0.70mm
保管:0%減衰: 5 ストレーサー： 減衰: 貯蔵：

バーグラフ + デジタル表示 グラフ＋数値表示デジタル表示

 

3つの表示モード

1
ダ
ンピング：

AWG：

0%

AWG:
0.

0%
CH:

0%

​
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NTシリーズ

NTシリーズは、2.0～200cNから1.0～100.0daNまでの10種類の張力範囲を提供します。

NT  シリーズモデルの新機能。

• 任意の位置で測定位置を自動クリア

• 3つの表示モード。
- デジタル表示
- 数値インジケーターによるトレンド変化の表示。
- 数値表示付きの曲線グラフ。
• 線径補正機能。
•  ガイドフレームとガイドホイールの可動構造により、
測定対象物を容易に捕捉できます。

•  画面表示は90度刻みで回転可能であり、固定した向き
での表示も可能です。
•  ♦LIPOリチウムイオンポリマーバッテリー（約10時間
の連続稼働が可能）。
•  英語のオペレーティングシステムを搭載。

•  測定値の表示単位は、g、kg、cN、N、daN、lb  から
選択可能。

3  種類のメモリパターン。
- モード  A：2  Hz  のレートで測定値を記録します。

-  モード  B：試験中の最後の  100  データポイントを記録
します。

- モードC：100  Hzのレートで測定値を記録します。

•  本装置には、測定結果の微調整を行う機能がありま
す。
• ♦機能設定はパスワードで保護できます。
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オプション

省電力、20 kg～100 kgの重量範囲に適しています。本機器の省
電力機能は標準装備です。

硬化アルミニウム。
Material: Stainless Steel Line
speed: 1,000 m/min

硬化アルミニウム。
1,000 m/min 1,000 m/min ,000 m/min

仕様：

測定ヘッドの幅張力範囲 直径補正範囲
0.2mm (0.05～0.2mm)2. 0～200.0 cN はい
0.2mm (0.05～0.3mm)5.0～500.0 cN はい

0.4mm (0.1～0.5mm)10～1000 cN はい
20～2000 cN はい
25～2500 cN はい

1.2mm (0.4～1.0mm)50～5000 cN はい
1.2mm (0.7～1.2mm)0.1～10.0 daN はい
1.5mmSWR (1.0-1.8mm)0.2～20.0 daN はい
1.5mm SWR (1.0-1.8mm)0.3～30.0 daN はい
1.5mm SWR (1.0-1.8mm)0.5～50.0 daN はい
1.5mm SWR (1.0-1.8mm)0.6～60.0 daN はい
1.5mm SWR (1.0-1.8mm)1～100 daN はい

オプションの測定用ホイール

直径補正
直径補正

0.4mm
4mm (0.3～0.7mm)

0.4mm
4mm (0.3～0.7mm)

配線ハーネスガイド
注文コード：UB
材質：

ライン速度：

ステンレス製ガイド
注文コード：

標準ガイドホイール。

材質:

ライン速度:

セラミックコーティングガイド

注文コード:
材質：セラミックコーティングアルミニウム
ホイール。
ライン速度：1,

モデル規則：モデル - 注文コード

注文コード：F.

例えば、NTシリーズから測定範囲0.1～10 kgの計量器を選択する場合、省電力ハンドルとUBガ​イドホイ
ールが必要です。モデルはNT-10K-F-​UBとなります

NT 出荷品には、テンシオメーター、携帯用ケース、充電器​、中国語版取扱説明書、および適合証明書が含まれてい​ます。

• ♦ 精度：フルスケール範囲（FS）の±2%。
• 表示更新頻度：0.5秒。
• オプション単位：gf、cN、N、kgf、daN、LB（単位ごとに測定範囲が異なります）。
• 調整可能範囲：表示値はフルスケールの±10%の範囲で調整可能です
• 線速度：1000m/min
• 保存値：最小値、最小ピーク値、平均値。
• ディスプレイ：2.4 インチのフルカラー TFT スクリーン。
• 本体寸法：76 × 46 × 275 mm
• 電源：リチウムイオン充電式バッテリー、約 10 時間の連続動作。
• 動作温度：10～45°C、相対湿度 90% 以下。
• 付属品：本体、取扱説明書、認証書、充電器、収納ケース。

モデル  NTシリーズ

オプションモデル




